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Margarethenhöhe, Sanierungsbeispiel

Energieoptimiertes 

Quartier 

Margarethenhöhe 

Essen 

(EnQM) 

Solarhybrid-Dachsteine

Die aus Beton gefertigten, in der Weiterentwicklung farblich den 

Bestandsziegeln angepassten Dachsteine sind mit laminierten PV-

Zellen belegt und mittels Kunststoff-Wärmetauscher thermisch aktiviert. 

Energieeffiziente 

Wohnsiedlungen 

durch zukunftsfähige 

Konzepte für den 

denkmalgeschützten 

Bestand

Institut für Werkstoffe im Bauwesen

Das Gebäude ist ein einseitig angebautes Einfamilienhaus mit 

Nordwest/Südost ausgerichtetem Grundriss und teilweise unterkellert. 

Es ist das erste Umsetzungsbeispiel für die im Verbundvorhaben 

entwickelten Maßnahmen und wird mit allen untersuchten 

Komponenten ausgestattet.

Maßnahmen Gebäudehülle: 

Außenwände raumseitig Aerogel-Dämmputz, neue Fenster, 

Zwischensparrendämmung, thermische Trennung Keller zu EG

Komponenten Gebäudetechnik: 

Fußbodenheizung, Solarhybriddachsteine (thermisch und/oder 

elektrisch aktiviert), Stromspeicher, Thermischer Pufferspeicher, 

Wärmepumpe, Erdwärmesonden

Monitoring: 

Strom, Wärme , Raumklima, Bauteile (Innendämmputz und 

Balkenköpfe)

Vorderseite (unsaniert) Gartenseite (unsaniert)

aktuelle Entwicklungsstufe Musterfeld auf dem Dach mit 50 solarhybriden 

thermisch und elektrisch aktivierten Dachsteinen

Aerogel-Dämmputz als Innendämmung 

Der Aerogel-Dämmputz Cerabran wird 3 cm dick im System mit 

Ausgleichs-schicht. Armierung und Deckputz raumseitig aufgetragen. 

Die einbindenden Bauteile erhalten eine Flankendämmung durch 

eine Hochleistungsdämmmatte.

Schichten Dämmputzsystem 

(Skizze Cerabran)

Raumecke mit Dämmputz und 

Flankendämmung
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Skizze Thermischer EnergiekreislaufSkizze Elektrischer Energiekreislauf

Energiekonzept

Wärme und Strom werden 

über die Solar-Hybrid-

Dachsteine erzeugt.

In Kombination mit Strom-

speicher, Erdwärmesonden 

und Wärmepumpe wird die 

Energieversorgung des 

Gebäudes durch die 

Fußbodenheizung mit 

niedrigen Vorlauf-

temperaturen beheizt. Gebäudetechnik im Kellerraum
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