
Innendämmung
Bauteilmonitoring

Simone Reeb

Monitoring Bauteil und Klima
Messdaten werden mit einer Samplingrate von 2 Minuten erfasst:
• Außen- und Raumklimate
• Bauteilzustände (Oberflächentemperatur, Verteilung von

Temperatur und Feuchte bzw. rel. Feuchte im Bauteilinnern,
Wärmeflussmessung)

Bewertung der Daten:
• Risikopotenzial Tauwasser
• Risikopotenzial Schimmelpilzbildung
• ggf. Feuchtegehalt Balkenkopf

Energieoptimiertes 
Quartier 

Margarethenhöhe 
Essen 

(EnQM) 

Gebäudebestand
• teilunterkellert / vollunterkellert
• einschaliges Mauerwerk (d = 38 cm)
• Balkendecken gefüllt oder mit Luftraum / Betondecken

Untersucht werden im Rahmen des Bauteilmonitorings:
• zwei Einfamilienhäuser – 2,5 Geschosse
• drei Mehrfamilienhäuser – einzelne Geschosse gedämmt

Innendämmung mit Aerogeldämmputz
mit λ = 0,027 W/(mK) 

www.iwb.uni-stuttgart.de

Mauerwerk

Cerabran Kalkvorspritzmörtel
Spritzbewurf netzförmig

Histobran min. Hochleistungsdämmputz
Stärke 30 mm

CERABRAN min. Untergrundstabilisator
vollflächig

Armierungsschicht – Histobran AERO-PLUS
Stärke 4 – 6 mm

CERABRAN KPX Kalkfeinputz
Stärke 3 – 5 mm

380 mm

EG

OG

Beispiel: Mauerwerk

1 In MW einbindendes Balkenende
Sensoren: Temperatur/rel. Luftfeuchte
Oberflächentemperatur an Balkenende

2 Sensor in Bohrloch (ca. 10 mm) nahe am Balkenende
Sensoren: Temperatur/rel. Luftfeuchte 
(Bohrloch mit Holzdübel verschlossen)

Mauerwerk (MW)

Holzbalken Decke in MW einbindend
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Mauerwerk (MW)

Unterputz (UP)

Dämmputz (DP)

1
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Armierung (AP)

1 Schicht Mauerwerk/Dämmputz
Sensoren: Temperatur/rel. Luftfeuchte
+ Oberflächentemperatur MW

2 Schicht Dämmputz/Armierputz

Sensoren: Temperatur/rel. Luftfeuchte 
+ Oberflächentemperatur UP

1
2

Messstelle oben
ca. 15 cm unter Decke

Messstelle unten
ca. 15 cm FOK

Mauerwerk

380 mm

Cerabran Kalkvorspritzmörtel
Spritzbewurf netzförmig

Histobran min. Hochleistungsdämmputz
Stärke 30 mm

CERABRAN min. Untergrundstabilisator
vollflächig

Armierungsschicht – Histobran AERO-PLUS
Stärke 4 – 6 mm

CERABRAN KPX Kalkfeinputz
Stärke 3 – 5 mm

Hanffilzstreifen

EG

OG

Beispiel: einbindender Deckenbalken

 bei Auftrag von 3 cm Innendämmputz 
U-WertBestand 1,42 W/(m²K) U-Wertsaniert 0,592 W/(m²K)
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